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Gaines murales GWA-4 en aluminium
Introduction
Le développement des systèmes de canalisations électroniques doit suivre la même progression que la technique et l’élargissement des systèmes d’automatisation et de communication (réseaux datas).

En raison de l’élargissement des systèmes de communication et d’automatisation entre autres, les points de raccord par poste de travail sont d’autant plus nombreux. Le câblage et les systèmes de raccordement exigent un logement adéquat s’intégrant parfaitement dans la construction d’utilité contemporaine.

Les gaines murales de Van Geel satisfont aux exigences requises par le marché actuel.

· Les gaines murales sont installées suivant les prescriptions du RGIE.

· Tous les produits Van Geel sont fabriqués suivant le système de qualité ISO 9001.

· Toutes les gaines murales ressortent de la directive européenne relative à la basse tension 93/68/CEE et sont pourvues du marquage CE.

· Garantie d’un montage rapide:

Toutes les gaines en acier sont dotées d’orifices de montage sur la face arrière.

Les couvercles sont encliqués.

Les parois de séparation et boîtes de montage Click-it® sont encliquées dans le profilé de fond C.

Le système de montage avant Cubic 45 (modulaire 45 x 45 mm) est quant a lui, encliqué à l’avant du corps de la gaine en aluminium ou acier.

GWA-4 gaines murales aluminium:

Les gaines murales sont  en aluminium anodisé ou poudré.

La construction de la gaine murale se base sur le principe bien connu de Van Geel. Le corps et le couvercle encliqués forment un ensemble rigide. Le système de goulotte GWA-4 est doté d’une mise à la terre intégrée unique dans le couvercle. De cette manière, il est maintenant possible de fixer d’un tour de main le couvercle dans le corps et de réaliser en même temps la mise à la terre du couvercle des goulottes murales sans utiliser de fixations de terre particulières. 
Le système GWA-4 dispose d’un ensemble complet d’accessoires, qui permettent de garantir une finition nette. L’accouplement de la gaine et des accessoires se fait d’une manière simple, grâce à des barrettes de liaison. Divers accessoires de la gamme existante des gaines Van Geel peuvent être combinés au système GWA-4. A côté des exécutions standards (anodisation naturelle et RAL 9010), d’autres couleurs anodisées et RAL sont également disponibles sur demande. Le couvercle en aluminium universel permet au programme GWA-4 de se combiner aisément aux colonnes d’énergie MZ-6+ et MZ -8.

NOTES:
Boîte de montage murale Click-it®

Tous les appareillages muraux de Van Geel sont conçus pour être installées à l’aide de la boîte de montage Click-it®. Cette boîte offre d’ énormes économies du temps d’installation, car les raccordements au courant électrique peuvent-être pré-câblés, de même que les connexions téléphoniques ou informatiques .
Programme de montage Cubic 45 (modulaire 45 x 45 mm): 
Toutes les gaines murales en acier et en aluminium de Van Geel sont conçues pour être installées avec

le programme de montage par la face avant Cubic 45. Ce programme se compose du matériel de

montage Cubic 45 avec les plaques de recouvrement et les ensembles d’adaptation. Les boîtes de montage par la face avant Cubic 45 sont encliquées à l’avant du corps de la goulotte murale. Courant électrique

pré-câblé, connexions téléphoniques et informatiques peuvent être encliqués à n’importe quel autre endroit de la gaine murale, ce qui permet d’énormes économies de temps lors de l’installation. Les boîtes de montage frontal Cubic 45 sont également adaptées pour les combinaisons avec d’autres boîtes de contact murales 45 x 45 mm.
Dispositions générales:
La gaine murale est de marque Van Geel, type GWA-4.

Le système de gaine murale est fixé de niveau:

● directement contre le mur avec vis et bouchon. Distance des fixations d’axe en axe 1000mm.

● sur des consoles murales avec plage de réglage ● 32-46 ● 43-57 ● 55-80 ● 74-111
 ● 99-160 ● 147-208  ● 195- 256 mm. Distance des supports d’axe en axe 600 mm.

● sur des consoles murales avec plage de réglage ● 32-46 ● 43-57 ● 55-80 ● 74-111 
● 99-160 ● 147-208 ● 195-256 mm et avec installation de ● profilés à lamelles avec distance des supports de 500 mm d’axe en axe ● profilés à grille en aluminium des supports d’axe en axe de 500 mm.

● La hauteur de montage est ● hauteur de l’appui de fenêtre: ●● …. mm au-dessus de la chape.

● Remarque:

Dispositions techniques:
- Matériel: 


Aluminium. 

- Dimensions:

Hauteur x profondeur: ●110x60 mm ●130x65 mm 
●170 x 65 mm asymétrique. 

- Longueur:


2000 mm.

- Traitement de surface:
● Anodisé ● Recouvrement en couche d’ époxy polyester 

● RAL 9010, standard ● RAL non standard ●  ….

- Couvercle:


Hauteur: 79 mm Longueur 2 000 mm. Surface ● anodisée ● pourvue de recouvrement en couche en époxy polyester de couleur ● RAL 9010 standard ● RAL non standard ● …….

- Mise à la terre:

Toutes les parties du corps doivent être reliées à la terre par une conduite de protection en continu. 

Le couvercle est automatiquement mis à la terre par contacts glissant.

- Couleur KEMA:

Pour l’ouverture des boîtes de contact jusqu'à 16 A – 230/400 Volt AC et interrupteurs jusqu'à 16A – 250 Volts AC suivant EN 50085.

- Exécution :


Profilé C fixe pour la fixation des parois de séparation et boîtes de montage Click-it®.

Autres dispositions:

● Toutes les gaines murales et accessoires sont reliées avec des ensembles de barrettes de liaison.

● Toutes les dérivations vers le plafond architectural ou la chape doivent être effectuées en gaine murale.

● Toutes les gaines murales sont dotées de:

● profilé de séparation en acier de type Wave pour l’usage horizontal et vertical.

● profilé de séparation en acier de type U pour l’usage horizontal et vertical.

              Les profilés de séparation doivent être installés de manière ● ouverte ● fermée. 

    
● profilé de séparation en plastique de type L pour l’usage horizontal et vertical.

● Tous les accessoires doivent être livrés en direct de l’usine et être de qualité et nature conformes à la gaine de sol. 

● Pour les murs et percements de murs, des pièces d’isolation acoustiques doivent être prévues.  Celles-ci doivent être capables d’étouffer les flammes suivant ISO 140/4.

● Toutes les finitions des murs et percements de murs doivent être effectuées avec des ● tôles à bords  rabattus ● tôles d’extrémité.

● Toutes les extrémités de gaines murales doivent être totalement finalisées par une cloison d’extrémité.

● Par ● …..mètres la gaine murale est dotée de:

● boîtiers de gaine murale Click-it® adaptées pour l’intégration de matériel d’installation standard.  

Ces boîtiers de montage peuvent être encliqués dans la gaine sans vis et être câblés d’avance.

Les boîtiers de montage sont équipés de pattes de coulissement qui permettent l’insertion aisée de câbles. Boîtier de gaine: Click-It® ● simple ● double ● boîtier de passage
● Les boîtiers de gaines Click-it® sont pré-câblés avec ● ……..

● Le système de montage avant Cubic 45 (modulaire 45 x 45 mm) est adapté pour l’intégration d’ensembles de montage frontal Cubic 45. Ces ensembles d’adaptateurs sont encliqués dans l’ouverture  du couvercle. Les fenêtres de masquage Cubic 45 sont simplement encliquées sur les adaptateurs. 

Adaptateur montage frontal + fenêtre de masquage Cubic 45:  ● simple ● demi ● double 
● triple.
● Les ensembles de montage frontal Cubic 45 sont pré-câblées avec ● ……..

● Remarque:


Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu des gaines murales GWA-4
GWA-4
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P65mm. H110-130-170A* mm.
A* signifie Asymétrique.







PAGE  
Gaines murales GWA-4 en aluminium
p. 1/6
Dernière mise à jour: 24/07/2008

