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Gaines murale GWA-4 

Avec revêtement frontal 
Spécifications générales :

La gaine murale avec revêtement frontal est de marque Van Geel, de type GWA-4 WG-010.

Le système de gaines murales est fixé horizontalement :

●directement contre le mur avec cheville et vis. Distance entre les supports 1 000 mm.

●sur consoles murales avec plage de réglage de ●32-46 ●43-57 ●55-80 ●74-111 ●99-160 ●147-208 ●195-256 mm. Distance entre les supports 600 mm.

●sur consoles murales avec plage de réglage de ●32-46 ●43-57 ●55-80 ●74-111 ●99-160 ●147-208  ●195-256 mm et avec soutien de ●profilés de lamelles avec distance entre les supports de 500 mm  profilés de grilles avec  distance entre les supports de 500 mm en aluminium.

●La hauteur de montage est de ●hauteur du rebord de la fenêtre ●●…. mm au-dessus de la chape.

●Remarque :

Spécifications techniques :

- Matériel : 


Aluminium. 

- Dimensions :

Hauteur x profondeur : ●110x60 mm  ●130x65 mm 
●170 x 65 mm asymétrique. 

- Longueur :


2 000 mm.

- Traitement de surface :
●Anodisée ● Pourvue d’un revêtement en poudre époxydique polyester couleur RAL9010, RAL ●…… standard ● non standard
- Couvercle :


Hauteur = 79 mm. Longueur = 2 000 mm. Surface ●anodisée ●pourvue d’un revêtement en poudre époxydique polyester RAL9010, RAL ●…… standard ● non standard
- Mise à la terre :

Tous les éléments du corps doivent être mis à la terre par le biais d’un conducteur de protection continu. 

Le couvercle est automatiquement mis à la terre au moyen de faces de contact.

- Homologation KEMA :
Pour le raccordement de prises de courant allant jusqu’à 16A – 230/400 V en courant alternatif et d’interrupteurs allant jusqu’à 16A – 250 V
en courant alternatif, en conformité avec la norme EN 5008.

- Exécution :


Profil C fixe pour fixer la cloison de séparation et les boîtes de montage Click-it®. Un rail de suspension est soudé sur la gaine murale en vue de la suspension du revêtement frontal.

- Revêtement frontal :
● dimension LxPxH= ●…x.…x….mm. épaisseur ●…mm
● exécution ●invisible /dotée d’orifices de fente ●…x...mm / orifices perforés ronds  ●...mm  distance ●...mm. 

● tôle d’acier galvanisé pourvue d’un revêtement en poudre époxydique polyester couleur ●RAL ●….
● Le revêtement frontal est soutenu à chaque pièce sur le côté inférieur à l’aide de 2 étriers muraux et de magnets.

- Schéma d’exécution :
● n° …… ● date …………
Spécifications diverses :

●La/les gaine(s) murale(s) de ce type doit/doivent être raccordée(s) ● à chaque étage / à l’étage ● …   pièce ●  …

●Si les revêtements frontaux sont de la même couleur RAL que la gaine murale, ceux-ci doivent être recouverts d’un revêtement en poudre en même temps que la gaine murale, afin d’éviter les différences de couleurs.

●Toutes les gaines murales et tous les accessoires sont unis à l’aide de goupilles de raccordement.

●Toutes les dérivations orientées vers le plafond ou le sol architectonique doivent être exécutées à l’instar d’une gaine murale.

●Toute les gaines murales sont dotées de :

●profilé de séparation en acier de type Wave pour utilisation horizontale et verticale.

●profilé de séparation en acier de type U pour utilisation horizontale et verticale.

  Le profilé de séparation doit être placé sous la forme ●ouverte ●fermée. 

●profilé de séparation en acier de type V pour utilisation horizontale et verticale.

●Tous les accessoires doivent être livrés sortis d’usine et correspondre à la nature et à

  la qualité de la gaine murale standard. 

●Les exécutions murales et, le cas échéant, de paroi, doivent être raccordées avec des barrières  acoustiques. Celles-ci doivent être ignifuges, en conformité avec la norme ISO 140/4.

●Toutes les exécutions murales et, le cas échéant, de paroi, doivent être équipées de ●brides ●plaques de fermeture.

●Toutes les extrémités des gaines murales doivent être équipées d’une plaque terminale.

Spécifications diverses (suite) : 
●Tous les ●…..mètres, la gaine murale est pourvue de :
  ●boîtes de montage Click-it® convenant pour l’encastrement de matériel d’installation         standard. Ces boîtes de montage peuvent s’emboîter sans vis dans le corps et être           précâblées.Les boîtes de montage sont dotées de languettes coulissantes qui                   permettent d’insérer aisément les câbles.

    Boîte de montage : Click-It® ●simple ●double ●boîte de jonction.

    ●Les boîtes de montage Click-it® sont précâblées au moyen de ●……..

  ●Cubic 45 (modulaire 45x45mm) Montage frontal convenant pour l’encastrement de jeux   Cubic 45 Montage frontal. Ces jeux d’adaptateurs s’emboîtent dans l’ouverture du             couvercle. Les cadres de montage Cubic 45 s’emboîtent facilement sur les adaptateurs.

  Adaptateur Montage frontal – cadre de montage Cubic 45 : ●simple ●fois 1,5 ●double       ●triple.

    ●Les jeux Montage frontal de Cubic 45 sont précâblés au moyen de ●……..

●Remarque :

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu GWA-4 avec revêtement frontal
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Un schéma d’exécution doit être introduit.
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