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GVG-3, Boîte d’installation au sol
Introduction
· Les gaines de sol sont installées suivant les prescriptions du RGIE.

· Tous les produits Van Geel sont fabriqués suivant le système de qualité ISO 9001.

· Toutes les gaines de sol ressortent de la directive européenne relative à la basse tension 93/68/CEE et sont dotées du marquage CE.
GVG-3, boîte d’installation au sol. Pour alimentation des câbles - éventuellement prévoir une chapelle. 
Quand aucune gaine de sol ne peut être appliquée, par exemple dans les rénovations, on peut utiliser une boîte d’installation au sol. Cette boîte est également adaptée pour l’installation de chapelle GVZ-8, avec ouvertures sur les quatre côtés permettant d’insérer des câbles. Elle peut être étirée en hauteur.

Dispositions générales:

La gaine de sol fermée est de marque Van Geel, type GVG-3.

Le système de gaine de sol fermée est fixé de niveau en utilisant des étriers de suspension à 1000 mm d’axe en axe et des étriers de position.

Les boîtes universelles GVG-3 sont utilisées comme boîtes de jonction dans les croisements, dérivations et coudes et sont fixées de niveau en utilisant des étriers de positionnement.
L’installation répond aux prescriptions du RGIE.

● Remarque:

Dispositions techniques:
- Matériel:


Acier. 

- Epaisseur plaque supérieure:3 mm.

- Dimensions:

Hauteur x largeur: 
● 190x30 ● 250x30 mm.








● 190x30 ● 250x30 mm.

- Couleur KEMA et DIN:
Pour prise de courant jusqu'à 16 A – 230/400 Volt AC et

interrupteurs jusqu'à 16A – 250 Volts AC suivant K55A et DIN VDE 0604.

- Exécution:


Zingage électrolytique: suivant EN 10152. Valable pour les produits en acier blanc comme le matériel de fixation, qui est doté d’une mince couche de zinc d’ environ 8 µm. Adapté pour les utilisations intérieures.

Méthode Sendzimir: Zingage par trempage en continu suivant EN 10142. 

La plaque supérieure est dotée tous les 600 mm d’axe en axe d’ouvertures de montage de 101x101 mm adaptées pour le placement de chapelles. 

Ces ouvertures sont refermées de manière standard par des petits couvercles en aluminium fermé par de l’adhésif.

La goulotte de sol a 3 compartiments.

- Boîte universelle:

Adaptée comme boîte de jonction dans les croisements, dérivations et coudes. Adapté pour une chape à partir de 40 mm. La largeur de raccordement sur la goulotte de sol est de 250 mm sur les 4 côtés.





Hauteur ● 30 mm ● 40 mm.

La plaque supérieure est dotée d’un couvercle aveugle qui plus tard ● peut ● ne peut pas être remplacé par un jeu de couvercles Ø230 mm avec bord en tapis.

- Boîte d’installation sol:
Egalement appelée boîte à tubes. Adaptée comme boîte de raccordement et boîte de jonction universelle pour chapelle. L’alimentation se fait par 5 tubes par face de la boîte. Le diamètre des tubes est de maximum 20 mm. Adapté pour une chape entre 40 et 55 mm.

Autres dispositions:

● Si les gaines de sol doivent être sciées à longueur, cette découpe doit se faire sur le  

chantier avec une scie appropriée. Les arêtes doivent être ébavurées pour éviter les dommages pendant le  câblage.

● Tous les ensembles de couvercles pour boîtes universelles doivent être dotés d’un disque de remplissage d’une épaisseur de 3 mm.

● Les extrémités des gaines doivent être pourvues d’un profilé de recouvrement.

● Tous les ● 600 ● 1200 ● 1800 ● 2400 ● 3000 mm la gaine de sol est dotée d’une chapelle \ type ● 2H ● 6H ● 4V ● 6V.

Cette chapelle est adaptée pour le matériel de montage 45x45 mm ● standard ● Ø45 ● 

modulaire. La chapelle est montée à l’aide d’un socle de montage sur la gaine de sol.

● Les boîtes universelles sont raccordées aux tuyaux à l’aide de plaques de montage.

● Les chapelles sont pré-câblées avec: ● ……………..

● Remarque:

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu GVG-3
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H35mm. 175x175mm.
Pour installation chapelle.
Adapté pour les connexions de tubes.
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