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CL-3 colonette en aluminium

Introduction
· Les colonnes d’alimentation énergies sont installées suivant les prescriptions du RGIE et répondent aux exigences fixées dans EN 50085-1,IEC 1084-2-4.

· La classe d’isolation des colonnes est IP 40.

· Colonnes universelles d’alimentation énergies pour montage libre entre plafond et sol. 
· Adaptée pour l’installation de prises de courant murales jusqu'à 16A- 440V AC, interrupteurs jusqu'à 16A – 250V AC et connexions informatiques.

· Les éléments en acier sont conformes à la norme DIN 1541.

· Les éléments en aluminium extrudé sont conformes à la norme DIN 17615.

· Les colonnes d’alimentation peuvent ensuite être agrandies ou adaptées avec des dispositifs et câblages supplémentaires.

CL-3: La Colonnette en aluminium avec une finition chic !

La CL-3 est une colonnette en aluminium qui a le même profil que la multi-colonne MZ-5. La CL-3 a une hauteur de 670 mm, un socle et couvercle supérieur Trespa . Le corps et le couvercle sont fabriqués en aluminium anodisé. Le socle et le couvercle supérieur peuvent être assortis au mobilier.

La longueur standard est de 670 mm.

La CL-3 est dotée d’origine de 3 boîtiers muraux doubles Click-it® et boîtes de raccordement par face.

Dispositions générales:

Les colonnes d’alimentation d’énergies sont de marque Van Geel, type CL-3, colonnette.

Adaptées pour les utilisations sur sol ferme.

La colonnette satisfait aux prescriptions du RGEI ainsi qu’aux exigences fixées dans EN 50085-1,

IEC 1084-2-4. La classe d’isolation est IP 40.

Les colonnettes peuvent toujours être agrandies ou adaptées avec des dispositifs supplémentaires.

● Remarque:

Dispositions techniques:

- Matériel:


Corps en aluminium.





Socle et couvercle ● trespa ● à adapter au mobilier.
- Dimensions:

Longueur ● 670 mm ● ● …... mm. 

- Exécution:


Largeur 110 mm, profondeur 120 mm.

Couvercle à encliquer: 80 mm.





Corps de couleur naturelle.





Le socle est équipé d’une décharge de traction.

- KEMA et DIN:

Pour prises de courant jusqu'à 16 A – 230/400 Volt AC et interrupteurs jusqu'à 16A – 250 Volts AC suivant K55A et DIN VDE 0604

- Composants encastrés:
Adaptée pour connexions standards électriques, téléphoniques et informatiques.
Ces boîtiers de montage peuvent être encliqués dans le corps sans vis et être pré-câblés. Les boîtiers de montage sont dotés de pattes de coulissement facilitant l’insertion des câbles.

- Mise à la terre:

● On utilise uniquement un câble XVB avec le boîtier de montage en plastique.On parle alors de double isolation et une mise à la terre est superflue.

● Il n’est pas question de double isolation; tant le corps que les couvercles doivent être mis à la terre avec les ensembles de mise à la terre livrés.

Autres dispositions:

● La colonnette est équipée de ● ….pièces de boîtiers pour gaine murale Click-it®.● simples ● doubles 

● Les boîtiers pour gaine Click-it® sont pré-câblés avec ● ……………..

● Remarque:

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu CL-3
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Acier, double 130x126mm. Longueur 670mm.
Socle et couvercle Trespa.






PAGE  
Colonette CL-3
p. 1/5
Dernière mise à jour: 25/07/2008

