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Flexpole Fp-3 et FP-4

Colonnes multiprises  
Introduction
· Les colonnes d’alimentation énergies sont installées suivant les prescriptions du RGIE et répondent aux exigences fixées dans EN 50085-1,IEC 1084-2-4.

· La classe d’isolation des colonnes est IP 40.

· Colonnes universelles d’alimentation énergies pour montage libre entre plafond et sol. Conçues pour le montage de matériel de montage universel avec plaque de recouvrement, à partir de 80 mm par encastrement avec boîtes de montage ainsi que montage frontal avec adaptateurs Cubic 45.

· Adaptée pour l’installation de prises de courant murales jusqu'à 16A- 440V AC, interrupteurs jusqu'à 16A – 250V AC et connexions informatiques.

· Les éléments en acier sont conformes à la norme DIN 1541.

· Les éléments en aluminium extrudé sont conformes à la norme DIN 17615.

· Les colonnes d’alimentation peuvent ensuite être agrandies ou adaptées avec des dispositifs et câblages supplémentaires.

Flexpole 3/4 colonne multiprises libre avec gaine de raccordement arrondie en

aluminium.
Voulez-vous donner à une double colonne, un socle amovible tout en modifiant le moins possible l’organisation spatiale ? Alors vous pouvez choisir de faire raccourcir la colonne d’énergie jusqu'à la hauteur maximale nécessaire pour le matériel de montage. L’alimentation peut ensuite se faire par la gaine de raccordement arrondie en aluminium Cable bridge et le Cable tube en plastique(FP-3) ou un Cable comfort textile compartimenté (FP-4) vers le point de raccordement.

La longueur minimale/maximale de la colonne (à l’exclusion des parties flexibles) se situe entre 2000 et 3000 mm.

Les Flexpoles sont équipées sur les deux faces de boîtiers pour gaines murales Click-it® et de boîtes de raccordement.

NOTE:
Boîtier pour gaine murale Click-it®
Toutes les colonnes d’alimentation énergies de Van Geel sont conçues pour être installées à l’aide des boîtiers pour gaine murale Click-it®. Ces boîtiers offrent une énorme économie de temps d’installation, car le réseau électrique pré-câblé de même que des connexions téléphoniques ou informatiques peuvent être installées d’un seul « clic » à tous les endroits souhaités.

Programme de montage frontal Cubic 45 (modulaire 45 x 45 mm): 
A l’exception de la multi-colonne MZ-5, la Colonnette CL-3 et Coluna -2 et 4 sont toutes des colonnes d’alimentation d’énergies de Van Geel conçues pour l’installation des ensembles de montage frontal Cubic 45. 
Ces ensembles d’adaptateurs Cubic 45 sont encliqués et les plaques de recouvrement correspondantes sont simplement encliquées sur les adaptateurs.

Dispositions générales:

Les colonnes d’alimentation d’énergies sont de marque Van Geel, type Flexpole.
Adaptées pour installation sur sol libre, alimentation par le plafond.

La Flexpole satisfait aux prescriptions du RGEI ainsi qu’aux exigences fixées dans EN 50085-1, IEC 1084-2-4. La classe d’isolation est IP40.

Les Flexpoles peuvent toujours être agrandies ou adaptées avec des dispositifs supplémentaires.

● Remarque:

Dispositions techniques:
- Matériel:


Corps, couvercle et socle lesté (fonte), aluminium.

Rive, plastique de couleur ● noire ● blanche ● bleue ● terre cuite ● Flexpole FP-3: Tuyau d’alimentation flexible – Cable Tube couleur ● blanc ● gris 
● Flexpole FP-4: Gaine de raccordement en textile Cable comfort avec 2 compartiments  pour séparer le câblage basse tension et puissance ● blanc  ● gris 

- Dimensions:

Longueur élément de connexion: ● ….mm.

Longueur totale (à l’exclusion des éléments flexibles) minimum 2000 mm et maximum 3000 mm ● ……mm.

- Exécution:


MZ-6+, double, largeur 90 mm, profondeur 118 mm. 

Couvercle à encliquer: 79 mm.

Corps ● naturel standard ● standard RAL9010 ● RAL non standard ● …..
- Composants encastrés:
Adaptés pour connexions électriques, téléphoniques et informatiques ● standard  ● montage frontal modulaire 45x45 mm.

Ces boîtiers de montage peuvent être encliqués dans le corps sans vis et être pré-câblés. Les boîtes de montage sont dotées de lèvres coulissantes qui facilitent l’intégration de câbles..

- Mise à la terre:

● Il n’est pas question de double isolation; le corps doit être relié à la terre (les couvercles sont équipés d’une mise à la terre intégrée).

● On utilise uniquement un câble XVB avec boîtier de montage en plastique.

On parle alors de double isolation et une mise à la terre séparée du corps et du couvercle est superflue. 

- Accessoires:           
Socle libre lesté avec couvercle en aluminium, finition: époxy polyester.

Couleur par recouvrement poudré ● RAL9010 ● RAL9005 
● anodisé naturel ●● …..
Fixation au plafond avec décharge de traction intégrée.

Armature de chantier Chorus avec éclairage ● indirect ● direct 

Autres dispositions:

● Les Flexpoles sont équipées des deux côtés de couvercles encliquables ● naturelles, standard ● RAL 9010 standard ● RAL non standard ● …..

● Si le laquage est endommagé, celui-ci sera réparé soigneusement avec une laque 

   adaptée.

● Boîtiers pour gaine murale Click-it® adaptés pour l’intégration de matériel d’installation standard.  
Ces boîtiers de montage peuvent être encliqués dans le corps sans vis et être pré-câblés.

Les boîtiers de montage sont équipés de pattes de coulissement qui permettent l’insertion aisée de câbles. 

Boîtier pour gaine: Click-It® ● simple ● double ● boîte de connexions. 
   ● Les boîtiers pour gaines Click-it® sont pré-câblées avec: ●…..

● Le système de montage avant Cubic 45 (modulaire 45 x 45 mm) est adapté pour l’intégration d’ensembles de montage frontal Cubic 45. Ces ensembles adaptateurs sont encliqués dans l’ouverture du couvercle.  Les plaques de recouvrement Cubic 45 sont simplement encliquées sur les adaptateurs. 

Adaptateur montage frontal + fenêtre de masquage Cubic 45:  ● simple ● demi ● double
● triple.

   ● Les ensembles de montage frontal Cubic 45 sont pré-câblées avec: ● ……..

● Remarque:

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu FP-3 et FP-4
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Corps aluminium « Cable bridge » et socle en fonte lesté avec couvercle aluminium et rives en plastique entre les deux corps.

Corps 90x118mm. Longueur suivant les composants à intégrer.

Longueur totale (y compris les éléments flexibles) minimum 2 000 mm et maximum 3 000 mm.
FP-3: Tuyau d’alimentation flexible – Cable Tube.

FP-4: Gaine de raccordement flexible en textile Cable Comfort 
dotée de 2 compartiments.
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