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SOLUFLEX® 
 L’autoroute électrotechnique sous vos pieds.

Introduction
Le système SOLUFLEX® de distribution électrique par le sol est composé de dalles de sol en acier et de supports plastique qui sont installés comme un plancher technique; simple et flexible à la fois. La totalité du câblage et des éléments de raccordement pour la télécommunication, les réseaux informatiques et la distribution du courant électrique sont, par conséquent, installés sous les dalles de sol.

1. Equipements et matériels
· Les dalles de plancher sont en tôle d’acier galvanisé.
· Les supports sont en polypropylène recyclé.
2. Dimensions et poids
· Dimensions des dalles: 225 x 225 (mm), épaisseur 2 mm.
· Disponible en quatre hauteurs différentes: 37, 60, 90 et 120 mm. D’autres hauteurs sur demande.
· Poids du système SOLUFLEX® de distribution par le sol: env. 20 kg/m².
· Charge admissible: 3000 kg/m².
3. Isolation acoustique
· Le système SOLUFLEX® de distribution électrique par le sol permet de réaliser une amélioration de l’isolation acoustique de 24 décibels (sans revêtement de sol).
· Isolation acoustique horizontale: 48dB sans 60dB avec isolation sous le système de sol.
4. Sécurité
· La protection en cas de courts-circuits: le système de câblage par le sol est mis à la terre (au moyen d’une dalle spécifique de mise à la terre par 100m²).
· Résistance au feu: en raison de la faible hauteur d’installation, le système est auto-extinguible.
5.  Autres caractéristiques
· La surface d’installation doit être plane (type chape ou lissage).
· Le système de distribution électrique par le sol résiste à l’usure. Le système n’étant pas réglable en hauteur, aucun travail de mise à niveau ou d’ajustement n’est nécessaire.
· La structure diagonale du système fait que tous les câbles sont parfaitement parallèles; les câbles des réseaux informatiques peuvent être croisés dans l’angle recommandé de 90°.
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