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EZ-Path
Solution coupe-feu
Les produits coupe-feu seront conformes à la description et aux performances décrites ci-dessous.

Description

Le module coupe-feu sera composé d’un boîtier contenant le produit intumescent et de plaques de fixations. Le produit intumescent devra être placé à l’intérieur du boîtier avant sa pose dans la paroi ou le plancher. Le produit intumescent sera sous forme de deux lamelles, placées de part et d’autre dans le boîtier.

Ce boîtier devrait pouvoir s’ouvrir pour permettre son installation sur des câbles déjà tirés. On utilisera un, deux, trois, quatre ou sept modules ensemble en fonction de la largeur du chemin de câble.

Le module coupe-feu doit permettre le passage des câbles sans avoir à intervenir sur le produit coupe-feu. 

Le boîtier doit permettre d’assurer la continuité électrique de l’installation. Il sera, à cet effet, pourvu d’une attache permettant la liaison du câble de mise à la terre au boîtier

Les dimensions externes du module coupe-feu seront les suivantes :

- Hauteurs de 114 mm,75 mm, 37mm

- Largeurs de 102 mm, 75 mm, 37mm

- Longueurs de 353 mm, 267 mm

Les dimensions internes du module coupe-feu seront les suivantes :

- Hauteurs de 78 mm, 56 mm, 23mm

- Largeurs de 97 mm, 69 mm, 31mm

- Longueurs de  353 mm,267 mm

Les dimensions externes des plaques seront les suivantes :

- Hauteurs de 102mm, 108mm, 253mm, 

- Largeurs de 102 mm, 185mm, 261mm, 406mm, 610mm, 203mm

- Diamètre de 139mm.

Traitements de surface du module coupe-feu et des accessoires.

Le boîtier sera en acier galvanisé d’épaisseur 1.5mm et peint en couleur « orange vif »

Les accessoires (plaque de montage) seront en acier galvanisé d’épaisseur 1.5mm.

Le produit intumescent sera recouvert par un film protecteur. 
Mise en œuvre du produit.

Le module coupe-feu sera installé suivant les recommandations du fabricant. Son installation devra être simple et rapide. Elle ne devra pas nécessité un autre produit ou matériau autre que ce fournis par le fabricant (modules et plaques) 

Performances
Pare flamme

Le produit devra être pare flamme au minimum 240 minutes suivant la norme européenne EN1366-3, la norme allemande DIN 4102-9,la norme anglaise BS 476 : part 20 et la norme américaine ASTM E814 (UL1479), quelque soit son taux de remplissage (vide ou plein)

Le produit intumescent devra obstruer le passage en cas d’incendie

Conductivité thermique

Le module coupe-feu ne devra pas être en contact direct avec le chemin de câbles afin d’éviter le transfert de la chaleur par conduction.

Le module coupe-feu ne dépassera pas de plus de 80 mm de la paroi pour ne pas avoir une grande surface au contact du feu.

Etanchéité à la fumée et aux gaz « froids »

Le module coupe-feu doit assurer une étanchéité aux fumées et aux gaz froids. Le produit intumescent devra exercer une pression constant sur les câbles, et ce, quel que soit le nombre de câbles.
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