[image: image1.jpg]L1



[image: image2.png]CABLOFIL



[image: image3.jpg]




[image: image4.jpg]


Chemins de câbles et accesoires  


                     
1. Généralités

1.1. Objet 

Cette spécification détermine les conditions techniques minimum requises concernant le choix et la mise en œuvre des chemins de câbles et de ses accessoires.
1.2. Champ d’applications

Le présent texte s’applique à tous les projets d’installations électriques industriels et tertiaires couverts par le CCTP.

1.3. Normes d’applications 

Les chemins de câbles seront conformes à la norme internationale CEI 61537 des chemins de câbles. En particulier, les PV de tests (mécaniques et électriques) des chemins de câbles, des accessoires et des supports devront être disponibles sur demandes.

1.4. Documents de sélection

Il faudra fournir du matériel de série figurant dans les catalogues des constructeurs.

On soumettra au contrôle du Maître d’œuvre les documents techniques en précisant au minimum :

Le nom du constructeur

La liste et les références des éléments constitutifs des chemins de câbles

Les cotes d’encombrement

Les cotes et le type de fixation

La nature des matériaux utilisés

2. Caractéristiques

2.1 Généralités

Le chemin de câbles sera de type Cablofil (Figure 1).

Chaque élément de chemin de câbles aura une longueur initiale de 3 mètres. Chaque élément sera constitué d’un treillis soudé puis plié et recevra son traitement de surface après fabrication. Le treillis sera fabriqué avec un maillage de 50 x 100 mm au maximum.

Afin d’éliminer les risques de détérioration des câbles ou de blessures pour le monteur, les chemins de câbles devront comporter un bord sécurité : le fil longitudinal supérieur sera soudé en T sur le fil transversal (Figure 2).

2.2. Critère mécanique

On déterminera avant tout la charge devant être soutenue par le chemin de câbles. Cette charge dépendra du poids des câbles et des éventuels appareils et accessoires supportés par le chemin de câbles.

En se référant aux abaques de charges admissibles fournis par le constructeur, on déterminera un chemin de câbles adéquat. 

La flèche du chemin de câbles sera au maximum égale au 1/200e de l'écart entre deux supports. Par exemple, on ne pourra avoir une flèche maximum de plus de 10 mm pour une portée de 2 m.

Les éclissages entre les éléments de chemins de câbles seront effectués en dehors des supports. 

Les éclissages seront situés idéalement à une distance du support égale au 1/5e de la portée.

Lorsque cela est possible, pour obtenir une portée de 2 m sans que les éclisses se trouvent au niveau du support, il suffit de placer les éclisses à une distance de 0.5 m du support le plus proche.

Afin d’anticiper les futurs besoins et permettre l’évolution de l’installation électrique, la capacité de charge du chemin de câbles tiendra compte d’une réserve de 20 à 30 %.

2.3. Tenue à la corrosion

Les environnements seront le principal facteur de choix du revêtement ou du type d’acier du chemin de câbles. Les différents revêtements ou type d’acier disponibles pour les chemins de câbles et/ou les accessoires seront les suivants :  

PG : Galvanisation avant fabrication en continu selon la norme EN 10244-2

GS : Galvanisation avant fabrication par procédé Sendzimir selon la norme EN 10142

EZ : Electrozingage après fabrication selon la norme EN 12 329

GC : Galvanisation à chaud après fabrication selon la norme EN 14 61

DC : Dacromet, protection équivalente au GC

304 L : Acier inoxydable 304 L selon la norme AISI 304 L

316 L : Acier inoxydable 316 L selon la norme AISI 316 L

Les aciers inoxydables seront impérativement décapés et passivés, afin d’éliminer les polluants et à uniformiser la surface de l’acier inoxydable et de garantir ainsi une tenue à la corrosion optimale.
Il conviendra également de s’assurer de la compatibilité de traitement de surface entre les chemins de câbles et les accessoires :
	Chemins de câbles
	Accessoires – Supports - Visseries

	EZ / PG
	EZ / GS

	GC
	GC / DC

	304 L
	316 L

	316 L
	316 L


Le choix du revêtement ou du type d’acier dépend de l’ambiance d’utilisation :

	
	PG


	EZ
	GS
	GC
	DC
	304 L
	316 L



	Installation intérieure, ambiance normale
	O
	O
	O
	
	
	
	

	Installation extérieure, ambiance urbaine
	■
	■
	■
	O
	O
	
	

	Ambiance alimentaire
	
	■
	■
	
	
	■
	O

	Industries chimiques, explosifs nitrés, photographie, décoration
	
	
	
	■
	■
	
	O

	Ambiance marine, agressive, sulfureuse
	
	
	
	■
	■
	
	O

	Ambiance acide
	
	
	
	■
	■
	■
	O

	Ambiance alcaline
	
	
	
	■
	■
	■
	O

	Ambiance halogénée
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	■
	O


O Conseillé
      ■  Possible
2.4. Dimensions du chemin de câbles en fil

Hauteur d'aile intérieure possible :

30 mm

54 mm

105 mm

Largeur nominale intérieure possible pour une hauteur d'aile de 30, 54, ou 105 mm :

50 mm \ sauf pour une hauteur d’aile 105 mm

100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

2.5. Façonnage du chemin de câbles en fil

Une quantité suffisante de longueurs de chemin de câbles devra être fournie pour réaliser les dérivations, les intersections, les changements de niveaux, les réductions et autres coudes. 

Afin d’adapter parfaitement le cheminement à la configuration du site, la réalisation des différentes formes s'effectuera en coupant le chemin de câbles à dimension et en pliant les fils. 

Afin de garantir une coupe propre, nette et non agressive pour les câbles, un coupe-fil avec mâchoires d'angles dites "coupe tondeuse" sera utilisé.
2.6. Les couvercles

Le couvercle aura des supports longitudinaux destinés à recevoir les clips de fixation. Dans le cas contraire, des languettes rabattables sur le fil de rive devront être disponibles (Figure 3).

La protection contre la corrosion des couvercles sera d’une protection équivalente à celle retenue pour les chemins de câbles.

Largeur nominale possible :

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

2.7. Les cornières de séparation

La cornière de séparation sera pleine, aura un bord sécurité et se fixera sans visserie.

La protection contre la corrosion des cornières de séparation sera d’une protection équivalente à celle retenue pour les chemins de câbles.

Hauteur d'aile possible: 

30 mm

50 mm

100 mm

2.8. Eclissage des éléments de chemins de câbles

Afin de conférer à l’ensemble du cheminement une rigidité mécanique et d’assurer la continuité électrique, tous les éléments de chemins de câbles seront reliés entre eux par des éclisses en acier ressort, équipées de renforts longitudinaux et de dispositifs permettant de verrouiller le fil de rive (Figure 4).

La protection contre la corrosion des éclisses sera d’une protection équivalente à celle retenue pour les chemins de câbles.

2.9. Fixation des chemins de câbles

Le choix des fixations dépendra de la configuration de l’installation et de la charge devant être tenue par ces fixations. Cette charge tiendra compte du poids du chemin de câbles, du poids des câbles, et du poids des éventuels appareils et accessoires fixés sur le chemin de câbles.

Afin d’éviter les problèmes d’adaptations pouvant exister entre les matériels de différents constructeurs, les accessoires de fixations et autres supports devront exclusivement être fourni par le constructeur retenu pour fournir le chemin de câbles en fil.

Dans tous les cas de fixations (fixation au plafond, fixation murale et Montage au sol), on utilisera les supports du constructeur prévus à ces effets et on respectera scrupuleusement les indications de pose fournis par le constructeur.

Afin d’optimiser les temps de pose, les supports sans visseries utilisant des formes profilés avec des  pattes de verrouillages ou des ergots rabattables seront utilisés chaque fois que cela sera possible (Figure 5).

La protection contre la corrosion des supports et autres fixations sera d’une protection au moins équivalente à celle retenue pour les chemins de câbles.

3. Règles d’installation électrique  Mise à la masse - Sécurité des personnes et des biens - CEM

La bonne mise en œuvre du chemin de câbles participera à l'obtention d'un réseau équipotentiel de masse maillé indispensable pour la sécurité des personnes et des biens et à la bonne compatibilité électromagnétique (CEM) de l'installation.

Du chemin de câbles métallique sera utilisé pour toutes les familles de câbles (courant fort et courant faible)

Le chemin de câbles sera intégré au réseau de masse de l'installation.

Le cheminement (chemin de câbles + éclisses) présentera une très bonne continuité électrique satisfaisant aux essais décrits dans la norme produit CEI 61 537 des chemins de câbles.

Les règles d'installations suivantes doivent être respectées :

Séparation des réseaux d'énergie et des réseaux courants faibles.

Mise en chemins de câbles métalliques distincts des réseaux précités avec le respect d'une distance ≥ 30 cm en cheminement parallèle

Croisement à 90° des différents chemins de câbles

Raccordement à la masse des chemins de câbles au minimum tous les 15 à 20 mètres

Pour les cheminements d'une longueur ≤ 15 m,  raccorder le chemin de câbles à la masse à chaque extrémité sera nécessaire et suffisant.

Les différentes méthodes de raccordement à la masse, au choix, seront les suivantes :

Utilisation d’un conducteur d’accompagnement : il est généralement en cuivre. Pour relier le conducteur d’accompagnement au chemin de câbles, il est nécessaire et obligatoire d’utiliser un connecteur ayant un revêtement compatible avec le zinc et le cuivre : 

Un connecteur en alliage d’aluminium

Une borne bimétallique avec une rondelle de laiton compatible avec le cuivre et une rondelle en aluminium compatible avec le zinc.

Raccordement par une tresse métallique aux autres structures métallique afin de réaliser le réseau de masse.


4. Annexes
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Figure 1 : Chemin de câbles en fil


Figure 2 : Bord Sécurité soudé en T sur le fil de Rive


Figure 3 : Couvercle avec supports longitudinaux


Figure 4 : Eclisse en acier ressort


Figure 5 : Support sans visserie avec ergots rabattables
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