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L31 réf. 6610 20
Eclairage de sécurité
Eclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond. Possibilité d’encastrement moyennant l’utilisation d’un cadre d’encastrement. Equipé d’un tube fluorescent de 6 W. L’appareil est autotestable et adressable.

Degré de protection IP 42 – IK 07 classe II – Flux lumineux 200lm – Autonomie 1h
Normes : EN 60598-2-22, NBN C 71598-2-22, IEC 60598-2-22

Le luminaire est composé de :

1.  Une base (110 x280 mm) en polycarbonate. Celle-ci contient la lampe, l’électronique et la batterie. L’épaisseur est de 43 mm. L’appareil accepte le montage sur des surfaces inflammables. Un petit couvercle glissant permet l’accès aisé aux connections et dipswitches. Les connections se font par l’arrière mais peuvent aussi se faire par les 4 flancs en utilisant un accessoire prévu à cette fin.

2. Un diffuseur opaque. Ce dernier peut être démonté facilement pour être remplacé par un diffuseur rond (diamètre 285mm) ou carré (310 x 325 mm) .

La partie électrique a les caractéristiques suivantes :

1. Consommation réduite; alimentation commutée

2. Batterie Ni-Cd de type ‘haute température’; temps de charge : 24h

3. Bornes de raccordement prévues pour conducteurs 2 x 1.5mm2 ou 1 x 2.5mm2 pour alimentation et BUS.

4. Un système autotestable : un microprocesseur interne exécute un test de la lampe toutes les semaines et un test de l’autonomie de la batterie tous les trimestres. Les résultats de ces tests sont mémorisés dans le luminaire et sont visualisés par les 2 LED au bord du diffuseur. 

5. Une LED verte et une LED jaune indiquent le fonctionnement du luminaire :
· LED verte s’allumant en continu : fonctionnement normal

· LED verte clignotante : test en cours ou exécution d’un test impossible vu la batterie insuffisamment chargée

· LED jaune allumée en continu : lampe défectueuse

· LED jaune qui clignote lentement : batterie défectueuse ou autonomie insuffisante

· LED jaune qui clignote rapidement : défaut électronique

6. Une rangée de 10 dipswitches permet le réglage d’une adresse digitale unique et de rendre le luminaire adressable par la centrale de gestion LVS. Ces dipswitch sont facilement accessibles en reculant le petit couvercle sur la base.     

Options : 

· Support spécial pour raccordement de tubes 20 mm

· Diffuseur rectangulaire ou oval

· Cadre d’encastrement

· plaque pour pictogramme
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