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Atlantic 
Armoires 
ATLANTIC 55

Coffrets métalliques IP55 - IK10 avec un revêtement polyester texturé (épaisseur 60 µ )

Porte réversible à bord arrondi.

Livrés avec un seul bouton -verrous  à clés 2433 A, avec épingle imperdable.

Prévue de plaque d’ajour symétrique avec des vis auto-taraudeuses.

Les coffrets Atlantic peuvent être équipés avec :


-Plaques de montage pleines en tôle d’acier galvanisé.


-Plaques de montage perforées Lina 25.


-Montants profilés Lina 25.


-Châssis avec plastrons isolants.

Certificats :
agréé par 
- Bureau Véritas - TÜV

- GOST

- UL

- CSA


LCIE N° 390 319 ABCD

Spécifications techniques :
Indice de protection     : IP55 – IK10




Revêtement

    : polyester texturé (épaisseur 60 µ )




Protection aux chocs   : 20 joules ( IPxx-9)




Couleur 

    : RAL 7035




Joint de porte
    : mousse de polyuréthanne - 15 x 6 mm


ATLANTIC INOX

Coffrets en acier inoxydable 304 L, AFNOR  Z3 CN 18-10 suivant norme NF A 35-573.

Finition inox brossé vertical.

Porte arrondie avec joint mousse de polyuréthanne - 16 x 8 mm.

Visières de protection haute et basse.

Coffret réversible.

Livrés avec verrous double barre chromés.

Indice de protection : IP 66

Les coffrets Inox peuvent être équipés avec :

-Plaques de montage pleines en tôle d’acier galvanisé.


-Plaques de montage perforées Lina 25.


-Montants profilés Lina 25.


-Châssis avec plastrons isolants.

Certificats :
agrée par 
- Bureau Véritas

- GOST

- UL

- CSA





- LRS


LCIE N° 380 584 AB

Spécifications techniques :
Indice de protection    : IP66-9




Revêtement

   : INOX 304 L / AFNOR Z3 CN 18/10







     brossé vertical




Protection aux chocs  : 20 joules ( IPxx-9)




Joint de porte
   : mousse de polyuréthanne - 16 x 8 mm


Agréés UL, CSA, Bureau Véritas, GOST, LRS, LCIE N° 380 584 AB.
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