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Boîte de distribution de zone
La boîte de distribution de zone centralisera les connexions pour garantir la flexibilité et l’évolutivité de l’installation et permettra la distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 12 prises RJ 45.  La boîte s’installera dans le faux plafond ou faux plancher.

La boîte de distribution de zone sera conformes aux normes EN 50-174.2,  ISO/IEC 11801 éd. 2.0, EN 50173-2 et EIA/TIA 568 et aura des caractéristiques suivantes :

· IP 21 – IK 07

· Capot en Polycarbonate PC

· Socle en Polypropylene PP

· RAL 7035

La boîte sera muni des entrées de câbles à balai et des bouchons RJ 45 pour protéger les sorties non utilisées contre les poussières.

La boîte de distribution de zone aura une capacité de 12 connecteurs et sera disponible en :

· Cat 6A en STP

· Cat 6  en UTP, FTP et STP

· Cat 5e en UTP, FTP et STP

La boîte pourra également être équipée avec une cassette de lovage pour fibres optique.

Les connexions vers les prises terminales se fera avec :

· soit avec un cordon mixte (RJ 45 / dégainé)  avec une longueur maximum de 20 mètres,  ce câble mixte souple sera raccordé sur une prise RJ 45 sans outil

· soit à l’aide d’une prise RJ 45 traversée qui permettra d’utiliser un cordon mâle/mâle (RJ 45/RJ 45) avec une longueur maximum de 20 mètres,  cette solution augmentera la fiabilité de l’installation
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