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Céliane
Appareillage encastrable
1.
Généralités
L’appareillage est composé de mécanismes pourvus d’enjoliveurs de couleur blanche ou titane. Ces enjoliveurs ont une forme ronde. La touche rectangulaire de l’interrupteur s’encastre dans l’enjoliveur de forme ronde.

Les enjoliveurs et plaques de finition des commandes et prises de courant se clipsent sans accessoires sur les mécanismes. 

Les mécanismes des interrupteurs sont fabriqués en polycarbonate gris. Ils sont conçus de sorte qu’aucune partie sous tension ne soit accessible sans l’aide d’un outil. Même sans enjoliveur ou plaque de finition, les mécanismes peuvent être commandés en toute sécurité. Sans enjoliveur ou plaque de finition, les mécanismes ont des classes de protection de IK 04 

et IP 20. 

La gamme est prévue pour être encastrée dans les murs ou parois avec l’aide de boîtes d’encastrement  courantes pour maçonnerie ou parois creuses. Pour la fixation dans les boîtes d’encastrement, les mécanismes sont équipés de griffes mais ils peuvent aussi être fixés avec des visses. Les griffes standards ont une profondeur de 27 mm. Si la boîte est encastrée trop profondément, ces griffes peuvent être prolongées avec un accessoire ou il est possible d’utiliser un support spécial avec des longues griffes (37 mm).
Les supports sont en acier Galfan recouvert d’une couche en polyamide isolante. Ils sont équipés de 4 points de fixation. Pour le montage de combinaisons verticales de plusieurs mécanismes, il y a 2 possibilités : montage avec entraxe de 71 mm ou montage avec entraxe de 57 mm. Un montage avec entraxe de 71 mm a l’avantage que les plaques de finition doubles, triples et quadruples peuvent également être utilisées horizontalement.
Les interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant sont équipés de bornes automatiques pour le raccord des conducteurs.
Les prises de courant existent en version simple, double précablée, triple précablée et quadruple précablée.  Les prises précablées sont reliées en interne de sorte qu’il ne faut pas de câblage supplémentaire pour faire le pontage.
Les plaques de finition sont disponibles en versions pour 1, 2, 3 ou 4 mécanismes en position verticale et horizontale (entraxe 71 mm). Il y a également des plaques (doubles et triples) avec entraxe de 57 mm pour montage verticale.
Il y a le choix entre 40 finitions différentes : 

Blanc, kaki, taupe, ciment, sable, banquise, magenta, bambou, cyan, mandarine, coco, anis, pamplemousse, mirabelle, lavande, titane, aluminium, graphite, cobalt, cuivre, mica, cuir Camel, cuir Lie de vin, cuir brun texturé, érable, acajou, teinté Wengué, chêne, cèdre, verre Kaolin, verre titane, verre graphite, porcelaine, nocturne, Antarctica, Pompeii Red, Inox brossé, nickel velours, fer oxydé, cuivré oxydé.
La gamme est prévue pour être encastrée mais il existe aussi un boîtier simple et double pour montage en saillie.

2.
Fonctions
· Prises de courant
1) Les prises de courant standards
Les prises sont du type 2P+T. Il y a le choix entre prises avec bornes automatiques ou bornes à visses.

- Sur les versions à bornes automatiques on retrouve les bornes à l’arrière du mécanisme  et celles-ci sont alignées.
La capacité des bornes est 2 x 2,5 mm². Les bornes de phase sont marquées blanc et la borne de terre est marquée verte.
Les conducteurs doivent être dénudés sur une longueur de 13 mm et peuvent être introduits sans outillage dans les bornes.
Pour déconnecter les conducteurs il suffit d’appuyer sur le bouton de la borne.

- Les prises avec bornes à visses (prise standard, prise avec polarisation et prise avec témoin)  sont livrées avec bornes à visses imperdables à tête mixte qui sont en position ouverte lors de la fourniture. La capacité des bornes est de 3 x 2,5mm2. Les conducteurs doivent être dénudés sur une longueur de 9 mm.
Les prises de courant sont équipées d’une protection enfant non démontable.
L’enjoliveur de la prise se clipse sur le mécanisme sans utiliser d’outil.
2) La prise de courant avec puits affleurants
La prise de courant avec enjoliveur extra-plat est du type 2P+T et est équipé de bornes automatiques. Cette prise spécifique empêche le dépôt de poussière et facilite le nettoyage. L’enjoliveur central de la prise de courant recule lors de l’introduction d’une fiche. L’introduction d’une fiche s’effectue en deux étapes. En appuyant légèrement, le petit panneau avant se déverrouille ; en appuyant plus fortement, la fiche s’introduit comme dans une prise de courant classique.

3) La prise de courant avec système de polarisation
La prise de courant avec polarisation est du type 2P+T et se différencie des autres prises par sa couleur rouge.  Cette prise de courant spécifique est uniquement appropriée pour les fiches avec clé de polarisation (cette clé se trouve sur la fiche de l’appareil à y raccorder).  Ainsi on évite que d’autres utilisateurs, qui pourraient perturber le circuit, aient accès à ces prises de courant.  Ces prises sont équipées de bornes à visses et l’enjoliveur rouge se clipse sur le mécanisme.

4) La prise de courant à levier
Cette prise de courant est du type 2P+T et est pourvue d’un levier qui facilite l’extraction d’une fiche. Grâce au levier, il faut exercer moins de force pour ces manipulations. La prise de courant s’installe en verticale (5 modules) dans une boîte spécifique de type Batibox (Legrand).

5) Les prises de courant précablées.
Les prises sont du type 2P+T et existent en version double, triple et quadruple.
Les prises sont équipées de bornes automatiques à l’arrière du mécanisme. Le mécanisme est pourvue de 3 bornes pour le raccord de conducteurs de 2x1,5mm2 ou 2x2,5mm2. Les prises sont reliées entre elles de sorte que les pontages deviennent superflus.
L’enjoliveur de la prise est clipsé sur le mécanisme et ne doit pas être démonté lors de l’installation de la prise.

Ces prises sont installées en boîtes doubles ou triples sans séparations de type Batibox (Legrand). La prise quadruple se monte dans un triple boîtier. Les boîtes sont prévues pour supports avec fixations à vis.
· Interrupteurs

La gamme inclut :

1) interrupteurs 10 A
- 2D
- 2D bipolaire
- 2D éclairé ou avec fonction de contrôle
- inverseur

2) interrupteurs 20 A

- bipolaire

- bipolaire éclairé ou avec fonction de contrôle

3) interrupteurs spécifiques 6 A

- 2D silencieux

- 2D avec couronne lumineuse

- double 2D silencieux
- 2D à levier

- 2D à levier et couronne lumineuse

- double 2D avec levier

- 2D type « push »

- 2D avec témoin sans neutre

- commande tactile sans neutre 400 W : cet interrupteur est pourvu de la « tactotechnologie ».  Un léger toucher de l’enjoliveur en verre suffit pour allumer ou éteindre la lumière. On peut mettre jusqu’à 5 commandes tactiles en cascade (fonction 2D).
- 2D à effleurement 1000 W : il suffit de bouger la main devant l’interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. On peut mettre jusqu’à 5 commandes tactiles en cascade (fonction 2D).

· Boutons-poussoirs
La gamme inclut :

· poussoir inverseur (°)
· poussoir inverseur à témoin
· poussoir inverseur avec porte-étiquette éclairé

· double poussoir inverseur

· double poussoir inverseur à témoin

· poussoir inverseur + 2D

· poussoir à tirette

· poussoir 5 commandes compactes

(°) La fonction poussoir inverseur est disponible en différentes ergonomies : poussoir standard, poussoir silencieux, poussoir à levier et poussoir type « push ».

· Interrupteur à badges
Un interrupteur à badge commande l’alimentation (230 V – 50/60 Hz) de la zone à gérer. L’interrupteur à badge commande un contacteur.

Le circuit est alimenté par l’introduction d’un badge porte-clés du même type que l’appareillage ou une carte d’accès spéciale. Après l’extraction du badge ou de la carte, l’alimentation est interrompue après 30 secs.

Le porte-clés pour l’interrupteur à badge est équipé d’un porte-étiquette pour le personnaliser.

· Interrupteur automatique avec fonction on/off/auto intégrée
Il est équipé d’une lentille optique qui permet la détection de radiation de chaleur d’un corps humain qui se déplace dans le champ de détection.
Utilisation : allumage automatique d’une lumière dans un passage ou locaux obscures (couloirs, vestiaires, archives, ....).

Il est monté à la hauteur d’un interrupteur classique.

Le temps est réglable de 1 sec à 16 min et est renouvelable aussi longtemps qu’un mouvement soit détecté dans le champ de détection (distance : 10 m – angle : 180° horizontal).

Le seuil d’éclairement est réglable de 3 à 1000 lux.

Le mécanisme est pourvu de 3 poussoirs pour déroger de la fonction automatique (on/off/auto). Ces poussoirs se trouvent à l’avant du mécanisme, en dessous de la lentille optique.

Deux versions : 

1) Raccord 2 fils (sans neutre). Commande jusqu’à 400 W en lampes incandescentes ou halogènes 230 V et lampes halogènes TBT (avec transfo ferromagnétique ou électronique).

2) Raccord 3 fils : nécessite une alimentation 230 V. Commande jusqu’à 1000 W en   lampes incandescentes et halogènes 230 V et jusqu’à 500 VA en lampes halogènes TBT (avec transfo ferromagnétique ou électronique) et lampes fluo
· Interrupteur automatique sans fonction on/off
Il est équipé d’une lentille optique qui permet la détection de radiation de chaleur d’un corps humain qui se déplace dans le champ de détection.

Utilisation : allumage automatique d’une lumière dans un passage ou locaux obscures (couloirs, vestiaires, archives, ....).

Il est monté à la hauteur d’un interrupteur classique.

Le temps est réglable de 1 sec à 16 min et est renouvelable aussi longtemps qu’un mouvement soit détecté dans le champ de détection (distance : 10 m – angle : 180° horizontal).

Le seuil d’éclairement est réglable de 3 à 1000 lux.

Deux versions : 

1) Raccord 2 fils (sans neutre). Commande jusqu’à 400 W en lampes incandescentes ou halogènes 230 V et lampes halogènes TBT (avec transfo ferromagnétique ou électronique).

2) Raccord 3 fils : nécessite une alimentation 230 V. Commande jusqu’à 1000 W en   lampes incandescentes et halogènes 230 V et jusqu’à 500 VA en lampes halogènes TBT (avec transfo ferromagnétique ou électronique) et lampes fluo
· Interrupteur automatique de balisage
Cet interrupteur est équipé d’une lentille optique et 4 LEDs. 

Quand l’éclairement est inférieur à 2,5 lux et une personne se trouve dans le champ de détection du détecteur, les 4 LEDs s’illuminent pendant une période de +/- 30 sec ou aussi longtemps qu’un mouvement est détecté. L’appareil est également équipé d’un bip sonore qui est débrayable.

Le mécanisme est pourvu de deux bornes à visses.

· Interrupteur horaire programmable
Elle permet la programmation du moment de l’allumage et de l’extinction (max 2300W).  L’horloge est pourvue d’un display qui présente le programme actif en permanence. Jusqu’à 28 programmes différents peuvent être mémorisés.
· Interrupteur temporisé
Utilisation : sanitaires, cages d’escaliers, allumage de l’éclairage de la cave à partir de l’habitation. Pour la commande de lampes incandescentes et halogènes 230 V jusqu’à 1000 W, halogènes TBT avec transfo ferromagnétique ou électronique jusqu’à 400 VA, lampes fluo jusqu’à 400 VA et moteurs jusqu’à 250 VA. Pas besoin de neutre : raccord 2 fils.

Temps réglable de 25 secs à 15 min. La minuterie est pourvue d’une LED.
Un appui sur la touche allume la lumière, un appui bref (<2 sec) pendant le cycle temporaire réactive le cycle et un appui long (>2 sec) éteint la lumière.

· Thermostat électronique d’ambiance
Permet le réglage de la température et est aussi prévu pour chauffage par plafond et par le sol. Il est possible d’utiliser le thermostat pour commander la climatisation. Le thermostat est équipé d’un bouton été/hiver (été
climatisation, hiver
chauffage)
· Variateurs
· Variateur 300 W

Ce variateur permet le réglage de l’éclairage de lampes incandescentes et halogènes 230 V (de 40 à 300 W) et lampes halogènes TBT avec transfo ferromagnétique.

La commande de l’éclairage (allumage et extinction) et la variation se font par deux poussoirs qui travaillent de façon indépendante l’un de l’autre.

Le variateur peut être utilisé comme interrupteur 2D sans devoir démonter le deuxième interrupteur 2D.

· Variateur universel 400 W toutes charges

Le variateur universel permet le réglage de l’éclairage de lampes incandescentes et halogènes 230 V (de 40 à 400 W) et lampes halogènes TBT à transfo ferromagnétique ou électronique.

La commande de l’éclairage (allumage et extinction) et la variation se font par deux poussoirs qui travaillent de façon indépendante l’un de l’autre.

Le mécanisme est également pourvu d’une mémoire, éventuellement débrayable.

Le variateur universel a trois possibilités différentes de réglage :

- mode variation : la touche gauche sert à allumer et éteindre la lumière, la touche droite sert à faire varier l’éclairage

- avec niveaux préréglés à 0%, 33%, 66% et 100%

- en veille : la lumière s’éteint progressivement pendant 1 heure

Le variateur peut être utilisé comme interrupteur 2D sans devoir démonter le deuxième interrupteur 2D. On peut aussi y raccorder des boutons poussoirs.

· Variateur 600 W
Ce variateur permet le réglage de lampes incandescentes et halogènes 230 V (de 40 à 600 W) et lampes halogènes TBT avec transfo ferromagnétique.

La commande de l’éclairage (allumage et extinction) et la variation se font par deux poussoirs qui travaillent de façon indépendante l’un de l’autre.

Le mécanisme est également pourvu d’une mémoire, éventuellement débrayable.

Il peut être commandé par un ou plusieurs poussoirs.

· Variateur  400 W – toutes charges - avec commande tactile 
Ce variateur est pourvu de la ‘tactotechnologie’. Un léger touché de l’enjoliveur en verre est suffisant pour allumer, éteindre ou faire varier la lumière.
Ce variateur permet le réglage de lumières incandescentes et halogènes 230 V (de 40 à 300 W) et lampes halogènes TBT avec transfo ferromagnétique ou électronique.
La commande de l’éclairage (allumage et extinction) et la variation se font par deux poussoirs qui travaillent de façon indépendante l’un de l’autre.

Il peut être commandé par un ou plusieurs poussoirs.

· Variateur de puissance 1000 W – toutes charges
Le variateur universel permet le réglage de l’éclairage de lampes incandescentes et halogènes 230 V (de 60 à 1000 W) et lampes halogènes TBT à transfo ferromagnétique ou électronique. Le mécanisme est également pourvu d’une mémoire, éventuellement débrayable.

Le variateur peut être utilisé comme interrupteur 2D sans devoir démonter le deuxième interrupteur 2D. On peut aussi y raccorder des boutons poussoirs.

A la face avant du variateur il y a un poussoir on/off et un poussoir +/- pour effectuer la variation. Cinq LEDs affichent le niveau d’éclairage.
Le variateur de puissance doit être installé verticalement dans un double boîtier de type Batibox (Legrand).

· Commande pour télévariateurs
Cet appareil commande les télévariateurs, aussi bien les modulaire (sur rail DIN) que les variateurs de puissance.
Les télévariateurs ne font pas partie de la gamme Céliane. Ils existent en différents puissances (jusqu’à 25000 W) et commandent, selon le modèle, les sources suivantes :
- lampes incandescentes

- lampes halogènes 230 V ou 12 V avec transfo ferromagnétique ou électronique

- lampes fluo avec ballast électronique

· Obturateur 
L’obturateur est utilisé pour mettre une fonction en attente.
· Sortie de câble pour diamètres de 5 à 13 mm
La sortie de câble est équipée d’un serre-câbles pour fixer les câbles de diamètre de 5 à 13mm.
· Commande de volets roulants

La commande de volets roulants se fait par :

· soit un double interrupteur 2 D pour réglage directe du moteur

· soit un double poussoir en combinaison avec coffret de commande

· soit un système de commande en distance utilisant la technologie du courant porteur.  Dans ce cas, le mécanisme de commande est équipé d’une interface qui permet la transmission d’ordres, envoyés par émetteurs infrarouges du même fabricant, par courant porteur. Le mécanisme utilisé peut commander un volet individuel ou plusieurs volets simultanément.

· Prise de raccord téléphone
La prise de raccord téléphone répond au standard Belgacom.

· Prises de raccord TV
La gamme inclut :
· prise TV simple

· prise TV/FM pour télédistribution. Cette prise est agréée par Telenet-Interkabel
· prise TV/FM : prise de passage ou prise terminale

· prise TV/FM/satellite

· Prises informatiques
La gamme inclut :

· prise RJ 11 (4 contacts)

· prise RJ 45 catégorie 6e

- simple, avec 8 contacts pour câblage UTP
- simple, avec 9 contacts pour câblage FTP

- simple, avec 9 contacts pour câblage STP

- double, avec 8 contacts pour câblage UTP

- double, avec 9 contacts pour câblage FTP

- double, avec 9 contacts pour câblage STP
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