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Précablâge informatique et téléphonique
Câblage structuré en cuivre :
Introduction :
Les systèmes câblage structuré complets et modulables assureront la transmission des données (informatiques et téléphoniques) d’un répartiteur aux postes de travail.

Le fabricant proposera des systèmes complets en Cat. 6A, Cat. 6 et Cat 5e suivant les normes ISO IEC 11801 édition 2.0, projet amendement 2 ;  EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10.

Les solutions proposées par le fabricant seront testées par un labo indépendant 3P (‘Third Party Testing’).  Les certificats délivrés par 3P seront disponibles auprès du fabricant. 

Le fabricant proposera dans ca gamme des solutions UTP, FTP et STP afin de garantir les performances dans chaque environnement.

Afin d’optimiser les performances du système et/ou pour bénéficier des garanties 20 ans,  les composants (panneaux de brassage,  cordons de brassage,  câbles et prises RJ 45)  devront être choisis de la même catégorie (Cat. 6A, Cat. 6 et Cat. 5e) et l’ensemble formera un système de câblage performant et conformes aux normes.

Le fabricant sera en mesure d’offrir une garantie de 20 ans sur les composants ainsi que sur les performances des liens et canaux.

Le fabricant accordera la garantie de 20 ans sur condition que les tout les produits seront du même fabricant (RJ 45, câbles, panneaux de brassage,  cordons de brassage) et  installés suivant les règles de l’art et suivant la norme EN 50174 et que les liens ou canaux seront testés avec un appareil de test conforme les normes en vigueurs.

Le câblage structuré se compose de : 

Les liens et canaux avec les performances :

· cat 6A en STP  

· cat 6  et cat 5e en UTP, FTP et STP

· prises RJ 45

· panneaux de brassage

· câbles

· cordon de brassage
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