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Céliane prises RJ 45
à encastrer dans les murs :
L’appareillage est composé de mécanismes pourvus d’enjoliveurs de couleur blanche ou titane. Ces enjoliveurs ont une forme ronde.

La gamme est prévue pour être encastrée dans les murs ou parois avec l’aide de boîtes d’encastrement  courantes pour maçonnerie ou parois creuses. Pour la fixation dans les boîtes d’encastrement, les mécanismes sont équipés de griffes mais ils peuvent aussi être fixés avec des visses. Les griffes standards ont une profondeur de 27 mm. Si la boîte est encastrée trop profondément, ces griffes peuvent être prolongées avec un accessoire ou il est possible d’utiliser un support spécial avec des longues griffes (37 mm).

Les supports sont en acier Galfan recouvert d’une couche en polyamide isolante. Ils sont équipés de 4 points de fixation. Pour le montage de combinaisons verticales de plusieurs mécanismes, il y a 2 possibilités : montage avec entraxe de 71 mm ou montage avec entraxe de 57 mm. Un montage avec entraxe de 71 mm a l’avantage que les plaques de finition doubles, triples et quadruples peuvent également être utilisées horizontalement.

Les prises RJ 45 seront disponibles en Cat. 6A en version STP, Cat. 6 et Cat. 5e en version UTP,  FTP, STP et conformes aux normes ISO IEC 11801 édition 2.0, projet amendement 2 ;  EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10.

Les connecteurs RJ 45 seront du type sans outil,  auront un double repérage par numéros et les 2 codes couleur 568 A et B seront afficher sur les connecteurs et resteront visible même après connexion.

Les connecteurs seront en 2 parties afin de respecter le détorsadage maximum (< 13mm),  une base et une partie arrière avec élément rotatif.  Le câble sera passé dans la partie arrière après 

les brins seront séparés et insérés dans les encoches de connexion.  Une simple rotation suffira pour assurer l’écrasement simultané des brins.

Les connecteurs accepteront les câbles monobrin AWG 22 jusqu’à AWG 26 et multibrins AWG 26.

Le fabricant sera en mesure d’offrir une garantie de 20 ans sur les composants ainsi que sur les performances des liens et canaux.

Le fabricant accordera la garantie de 20 ans sur condition que les tout les produits seront du même fabricant (RJ 45, câbles, panneaux de brassage,  cordons de brassage)  et  installés suivant les règles de l’art et suivant la norme EN 50174 et que les liens ou canaux seront testés avec un appareil de test conforme les normes en vigueurs.

La gamme inclut :

· prise RJ 11 (4 contacts)

· prise RJ 45 catégorie 6

· simple, avec 8 contacts pour câblage UTP

· simple, avec 9 contacts pour câblage FTP

· simple, avec 9 contacts + capot de blindage pour câblage STP

· double, avec 8 contacts pour câblage UTP

· double, avec 9 contacts pour câblage FTP

· double, avec 9 contacts + capot de blindage pour câblage STP






PAGE  
Mosaic_RJ45_à_encastrer_dans_mur
p. 1/2
Dernière mise à jour: 01/02/2010

