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Colonnes DLP Alu/PVC

DLP 
La préférence est donnée à des colonnes qui offrent la distribution verticale, la protection et la séparation des différents courants dans l’installation électrique.

Les colonnes sont constituées d’un corps en aluminium avec 4 compartiments.

La finition des 4 compartiments se fait à l’aide des couvercles en PVC, couleur blanc Ral 9010. 

Une fois assemblées, l’ensemble est d’excellente rigidité et les colonnes ont une forme ronde.

Les colonnes offrent les possibilités suivantes :

· alimentation par le plafond et/ou par le sol

· raccourcissement de la colonne par le haut ou par le bas

· adaptation à des hauteurs différentes de plafonds et de faux plafonds sans coupe:

· version 2,7m :
- hauteur maxi du faux-plafond : 2,7m






- hauteur maxi du plafond : 3,8m

· version 3,9m :
- hauteur maxi du faux-plafond : 3,9m

- hauteur maxi du plafond : 5m

Les colonnes sont livrées complètes avec les accessoires suivants :

· les couvercles non montés

· une embase anti-dérapante pouvant être fixée au sol

· un cadre de recouvrement au passage du faux-plafond

· une perche télescopique avec système de blocage et compensation mobile

· une équerre d’ancrage sur plafond, poutre ou faux-plafond

· une embase de protection

Montage de l’appareillage :

Les 4 faces peuvent être équipées avec des boîtiers pour support d’appareillage.  La fixation des boîtiers sur la colonne ce fait par simple clipsage.

Les boîtiers peuvent être équipés avec des supports pour appareillage standard mais également des supports recevant les modules 45x45, la fixation des modules se fait dans ces cas par simple clipsage.

L’utilisation des boîtiers pour support d’appareillage permet le pré-cablage sur chantier avant que les colonnes ne soient posées.   
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