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DLPass

Dalles de distribution
Description:
La dalle de distribution a les dimensions suivantes:

- longueur 600 mm – largeur 600 mm
- une hauteur totale de 80 mm,  22 mm pour le panneau de finition et

  58 mm pour la base.
- Le poids total = 6.6 kg

La dalle de distribution est composée de deux parties :  

- une base en polypropylène: équipée avec deux compartiments séparés.
Donc, la séparation du courant fort et faible peut être garantie.

 Les compartiments ont une capacité de 2636mm².  
La base est équipée de 16 plots fixes et non réglables.  Les dalles sont accompagnées de plots de réserve pour avoir une bonne stabilité après découpe. 

- panneaux de finition : panneaux de particules de bois agglomérées à l’aide d’une colle à base d’urée formol ignifugée.  Les panneaux sont fixés sur la base polypropylène avec des vis à tête cruciformes.  

Placement:

Le placement des dalles de distribution se fait avec un système de bouvetage.  La colle expansive placée sous chacun des 16 plots compense les aspérités du sol jusqu'à 6 mm et assure un bon maintien.  Distribution des câbles ; seules les dalles recevant des câbles et les boîtes de sol sont ouvertes. 
Les dalles supportent une charge ponctuelle de 450 kg sur un poinçon de 25 mm.  Les cloisons peuvent être montées directement sur les dalles.  Il y a également une dalle prédécoupée qui permet le montage d’une boîte de sol.

Accessoires:
- colle expansive
- boîte de sol avec couvercle en inox ou pour moquette
- rampe d’accès (600 x 930 mm) (plan incliné assurant la liaison entre un sol non équipé des dalles techniques et un sol équipé)


  
Rapport d’essais:

Rapport d’essais N° RA00-024: réaction au feu 

Rapport d’essais N° AC99-149: évaluation  acoustique
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