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DPX 1600

Disjoncteurs de puissance boîtier moulé 630 à 1600A
Utilisation


Les disjoncteurs boîtier moulé sont utilisés pour la protection contre les surcharges et court-circuits ainsi que la commande des réseaux BT.  Les disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 sont livrés d'origine avec prises avant mais sont également disponibles en version débrochables.

Conformité aux normes

Les disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 ont un pouvoir de coupure de 50 kA selon la norme NBN EN 60947-1 en 2 et sont de catégorie B avec un pouvoir de coupure assigné en service (Ics) égale à 100% du pouvoir de coupure ultime Icu.    

Les disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 h ont un pouvoir de coupure de 70 kA selon la norme NBN EN 60947-1 en 2 et sont de catégorie B avec un pouvoir de coupure assigné en service (Ics) égal à 75 % du pouvoir de coupure ultime Icu.


Caractéristiques de construction


Les disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 et 1600 h sont disponibles en version tripolaire et tetrapolaire avec courant nominal de  630 jusqu’à 1600 A.


Les disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 sont du type électronique. Le thermique est réglable de 0,4 à 1 In et le magnétique est réglable de 1,5 à 10 Ir avec clapets plombables.  Il y a également la possibilité de faire la temporisation thermique (Tr = 5-30s) et magnétique (Tm = 0 – 0,3s) avec clapets plombables.

Les disjoncteurs boîtier moulé sont équipés d’une prise de test

Les disjoncteurs boîtier moulé sont équipés d’une led indiquant le niveau de charge.  La led verte indique le bon fonctionnement du disjoncteur de puissance, la led rouge fixe indique I > 0,9 Ir, la led rouge clignote indique I > 1,05 Ir.

Des platines adaptées sont prévues pour le montage des disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 et 1600 h.  

Les disjoncteurs boîtier moulé grandeur 1600 et 1600 h peuvent être équipés d’un relais différentiel avec tore.

Les disjoncteurs boîtier moulé sont prévus d’un porte-étiquettes amovible pour faire le repérage des circuits.

Caractéristiques électriques 

Par la limitation d’énergie, on peut utiliser la filiation afin de diminuer les coûts de l’installation ou d’améliorer la sélectivité et la continuité d’exploitation.


Accessoires

Les disjoncteurs boîtier moulé peuvent être équipés des :

- commande sur la porte
- cache-bornes plombables
- contact auxiliaire
- bobine de déclenchement à émission de tension
- bobine de déclenchement à manque de tension
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