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Ekinoxe TX

Coffret de distribution modulaire saillie 18 modules par rangée
1) Utilisation
Le coffret modulaire Ekinoxe TX est un coffret classe II équipé de rails DIN pour la fixation des produits modulaires.

2) Conformité aux normes
Le coffret modulaire est conforme à la norme EN 60439-3. Il a un degré de protection de IP 40 – IK 05.  


3) Caractéristiques de construction
Le coffret est fabriqué en Polystyrène - Couleur blanc RAL 9010.

Le coffret est disponible en 1, 2, 3 et 4 rangées de 18 modules.  Il a une largeur de 425 mm en une profondeur de 117 mm.  Les coffrets sont équipés d’une porte fumée ou blanche, fabriquée en polycarbonate
 

Les coffrets peuvent être équipés avec des dispositifs de protection jusqu’à  63A pour les 1, 2 et 3 rangées, et jusqu’à 100A pour les coffrets 4 rangées.

La porte s’ouvre sous un angle de 180°.  Ouvrir la porte sous un angle de plus de 180° n’endommage pas les charnières.

Le coffret est livré standard avec un bornier de terre prémonté IP 2x.
Le châssis modulaire extractible permet un montage et câblage des appareils en atelier.

Les entrées de câbles prédécoupées sur les 4 faces du coffret permettent de faire la jonction avec un coffret compteur. L’espace de 30mm entre le châssis modulaire et les côtés permet un passage aisé des câbles. La hauteur disponible sous les rails DIN est de 39mm.

Le coffret est livré en standard avec des plaques d’ajour amovibles et prédécoupées pour un passage des câbles aisé ou pour une jonction parfaite avec des goulottes.

Des étiquettes de symboles et des bandes adhésives pour repérage sont livrées avec le coffret

La présence d’un trou central dans le fond du coffret permet un positionnement correct et automatique de celui-ci.

4) Accessoires

Kit d’association (association verticale ou horizontale des coffrets)

Kit de réglage en hauteur du rail (permet le placement des appareils plus profond)

Plaque de séparation

La fermeture peut être équipée d’une serrure n° 850 
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