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Mosaic prises RJ 45
à accès contrôlé :
Les prises RJ 45 seront attachées à leur enjoliveur et munies d’un volet anti-poussière à ressort.  Les enjoliveurs seront de couleur blanc Ral 9003 avec volet anti-poussière de couleur rouge et auront les dimensions suivantes 45 x 45 mm pour 1 connecteur. 

Le volet anti-poussière pourra être déverrouillé par une clé spécifique,  cette clé permettra également de verrouillé le cordon d’utilisateur afin d’éviter des déconnexions involontairement

Les prises RJ 45 seront du type universel et pourront être intégrées dans les différentes supports d’installation : encastré dans les murs, en saillie,  dans les goulottes,  sur les moulures,… 

Les prises RJ 45 seront disponibles en Cat. 6A en version STP, Cat. 6 et Cat. 5e en version UTP,  FTP, STP et conformes aux normes ISO IEC 11801 édition 2.0, projet amendement 2 ;  EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10.

Les connecteurs RJ 45 seront du type sans outil,  auront un double repérage par numéros et les 2 codes couleur 568 A et B seront afficher sur les connecteurs et resteront visible même après connexion.

Les connecteurs seront en 2 parties afin de respecter le détorsadage maximum (< 13mm),  une base et une partie arrière avec élément rotatif.  Le câble sera passé dans la partie arrière après 

les brins seront séparés et insérés dans les encoches de connexion.  Une simple rotation suffira pour assurer l’écrasement simultané des brins.

Les connecteurs accepteront les câbles monobrin AWG 22 jusqu’à AWG 26 et multibrins AWG 26.

Le fabricant sera en mesure d’offrir une garantie de 20 ans sur les composants ainsi que sur les performances des liens et canaux.

Le fabricant accordera la garantie de 20 ans sur condition que les tout les produits seront du même fabricant (RJ 45, câbles, panneaux de brassage,  cordons de brassage)  et  installés suivant les règles de l’art et suivant la norme EN 50174 et que les liens ou canaux seront testés avec un appareil de test conforme les normes en vigueurs.
canaux seront testés avec un appareil de test conforme les normes en vigueurs.







PAGE  
Mosaic_RJ45_accès_contrôlé
p. 1/1
Dernière mise à jour: 01/02/2010

