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Panneaux de brassage 19" :
Les panneaux de brassage 19" seront du type modulaire,  les connecteurs pourront être déclipser individuellement par la face avant du panneau afin d’assurer une maintenance aisée.  La finition sera assurée par un bloc de finition par 6 connecteurs.

Les panneaux auront une hauteur de 1U et avec une capacité de 24 connecteurs.

Les panneaux de brassage seront disponibles en Cat. 6A en version STP, Cat. 6 et Cat. 5e en version UTP,  FTP, STP et conformes aux normes ISO IEC 11801 édition 2.0, projet amendement 2 ;  EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10.

Le panneau assurera automatiquement la continuité de la masse pour les liaisons en FTP et STP.

Les panneaux de brassage seront munis des vis imperdable et de guide-câble à l’arrière du panneau,  le serrage des câbles par collier de serrage n’est plus nécessaire.  Le guide-câble n’abimera pas le câble et garantira la performance.  Le guide-câble facilitera le montage, les interventions et la maintenance.

Les panneaux auront la couleur Ral 7016 afin de garantir une esthétique homogène avec l’armoire, coffret et d’autres accessoires. 

Les connecteurs RJ 45 seront du type sans outil,  auront un double repérage par numéros et les 2 codes couleur 568 A et B seront afficher sur les connecteurs et resteront visible même après connexion.

Les connecteurs seront en 2 parties afin de respecter le détorsadage maximum (< 13mm),  une base et une partie arrière avec élément rotatif.  Le câble sera passé dans la partie arrière après les brins seront séparés et insérés dans les encoches de connexion.  Une simple rotation suffira pour assurer l’écrasement simultané des brins.

Les connecteurs accepteront les câbles monobrin AWG 22 jusqu’à AWG 26 et multibrins AWG 26.

Après connexion,  les connecteurs se clipseront individuellement dans le panneau de brassage.

Les panneaux de brassage accepteront également des :

· blocs pour répartition téléphonique

· cassettes de lovage fibre optique

· injecteurs PoE

· blocs switch

· convertisseurs cuivre/fibre optique

Le fabricant sera en mesure d’offrir une garantie de 20 ans sur les composants ainsi que sur les performances des liens et canaux.

Le fabricant accordera la garantie de 20 ans sur condition que les tout les produits seront du même fabricant (RJ 45, câbles, panneaux de brassage,  cordons de brassage) et  installés suivant les règles de l’art et suivant la norme EN 50174 et que les liens ou canaux seront testés avec un appareil de test conforme les normes en vigueurs.
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