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Sagane Plexo

Appareillage
1.  Généralités

La gamme d’appareillage se compose d’un mécanisme, d’une plaque et d’un doigt ou d’un enjoliveur.

Les mécanismes sont réalisés en matériau composite isolant, renforcé de fibres de verre. Ils ont été conçus de telle manière qu’aucune partie sous tension n’est accessible directement. De plus, les mécanismes peuvent être commandés de manière simple et sûre sans que les plaques ou les doigts ne soient montés.

Ils sont appropriés à l’encastrement dans les boîtes d’encastrement classiques ou les boîtes d’encastrement avec fixation à vis. Les griffes ont été conçues de telle façon qu’elles tirent le mécanisme dans la boîte d’encastrement, permettant une bonne fixation des appareils. Les griffes courtes peuvent être remplacées de manière simple et rapide par des griffes plus longues au moyen d’un système d’enclipsage. 

Les interrupteurs et boutons-poussoirs sont montés sur suspensions dans leur cadre de fixation, assurant ainsi un parfait fonctionnement du mécanisme sur les surfaces difficiles ou inégales. L’arrière de ces mécanismes est pourvu d’une cage de protection repoussant les fils au fond de la boîte d’encastrement de sorte à garantir la suspension du mécanisme. Les bornes de raccordement sont fournies dévissées.

Le degré de protection est IP41 pour les prises de courant et IP21 pour les interrupteurs, poussoirs et sorties de câble.

2.  Plaques

· SOLUTION ETANCHE EN ENCASTRE

Les locaux ou ambiances exigeant un degré de protection élevé contre les projections d’eau, sont pourvus d’appareillage encastré IP 44 – IK 8. La protection supérieure est rendue grâce à un joint intégré, réalisé en SEBS. Les plaques et doigts ou enjoliveurs sont réalisés en polycarbonate. Il est possible d’opter pour une exécution en blanc (RAL 9010) ou en gris (RAL 7035).

L’étanchéité peut encore être améliorée en intercalant un joint complémentaire et ce en fonction du type de surface.

Si nécessaire, il est possible de fixer l’ensemble dans un cadre "saillie".

Les plaques sont disponibles pour 1 ou 2 postes horizontaux ou verticaux.
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