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Tiroir fibre optique 19":
Le tiroir fibre optique en couleur Ral 7016 (gris anthracite) aura les dimensions suivantes :  Profondeur : 220 mm

Hauteur : 1U

L’arrière du tiroir aura une forme en « queue de pie » afin de faciliter l’arrivée de câbles.

Le tiroir aura un arrêt fin de course avec une inclinaison de 30° afin de garantir un contrôle visuel des connexions.   Les accessoires de lovage permettront la gestion des fibres à l’intérieur du tiroir. 

Le tiroir aura une capacité de 4 blocs traversées soit 24 connecteurs en ST, SC et LC ou 48 connecteurs en LC en utilisant les blocs traversées à haute densité. 

Les fibres seront lovées dans le tiroir afin de limiter les tractions sur les connexions.

Le tiroir pourra être équipé de :

· 4 blocs ST

· 4 blocs SC

· 4 blocs LC

· Blocs convertisseur fibre optique/cuivre

· Blocs obturateur 

Afin d’optimaliser la capacité de l’armoire ou coffret data, une cassette de lovage fibre optique pourra être intégrer dans le panneau de brassage cuivre.  La cassette aura une capacité de 6 fibres SC, ST et LC ou de 12 fibres LC en utilisant une traversée haute densité.  

Le tiroir optique acceptera des traversées pour fibre monomode 9/125 µm et multimode en 50/125 µm et 62,5/125 µm.

Les traversées fibre optique seront disponibles en :

Monomode 9/125 µm :
· 6 fibres LC par bloc

· 6 fibres SC par bloc

Multimode 50/125 µm :
· 6 fibres LC par bloc

· 6 fibres SC par bloc

· 6 fibres LC par bloc

· 12 fibres LC par bloc
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