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XL-Part 1600

Système de répartition active
Le système de répartition active assure l’alimentation, la distribution de l’énergie et la répartition dans un tableau jusqu’à 1600A.

La répartition sera réalisée par des barres en C montées en verticale sur un système de châssis colonne par moyen de 3 supports isolants. Le châssis colonne lui-même est monté dans le fond de l’armoire.  

Les appareils de puissance (disjoncteurs/interrupteurs bôitiers moulés) seront fixés et raccordés sur des bases isolantes (tri- ou tétrapolaire) en position horizontale. Les bases seront elles-mêmes montées sur les barres du châssis colonne. L’alimentation électrique des appareils est réalisée automatiquement par le montage de ces bases sur les barres. 

Le châssis colonne est complètement réversible qui donne la possibilité de disposer les bornes de sortie des appareils vers la droite ou vers la gauche. Les bases existent pour des appareils “seuls” ou équipés d’un bloc différentiel. 

Les bases sont disponibles en 3 versions:

· Version fixe: les conducteurs de départ se raccordent directement sur l’appareil.

· Version extractible: : les conducteurs de départ se raccordent sur les plages de la base. L’appareil sera équipé des alvéoles de contact et de la plaque arrière de guidage. En cas d’entretien, le câblage ne doit pas être modifié.

· Version débrochable: une base en version extractible peut être transformée en version débrochable par adjonction d’un mécanisme « débro-lift ». L’appareil est débrochable en 3 positions en le maintenant sur sa base ce qui assure une grande sécurité pour les personnes intervenantes.

Le châssis colonne peut être alimenté de 2 façons :

1. Alimentation directe: Le châssis colonne peut être alimenté directement à partir d’un appareil de forte puissance (max.1600A) ou dérivé d’un jeu de barres principal. Des kits de liaison en barres souples permettent d’assurer la liaison avec les barres en C.

2. Alimentation indirecte: Le châssis colonne peut être utilisé pour réaliser un système de distribution de puissance complet en une seule armoire. Dans ce cas, l’appareil principal est directement fixé et raccordé à la colonne qu’il alimente et protège.

Le système de répartition active est complètement plastronnable. Chaque appareil reçoit un plastron de hauteur 150 à 300 mm selon version et puissance. 

Des profilés isolants permettent de protéger totalement les barres verticales en C. Ceci permet d’obtenir la séparation « forme 2a » dans l’armoire.

Certifications :

Le système de répartition active permet de réaliser un ensemble qui est conforme à la norme  EN 60439-1/3 ou au cahier de charges type 400.B.03, si la mise en oeuvre a été faite selon les recommandations du fabricant. 
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