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XL-Part 400

Système de répartition active
Le système de répartition active assure l’alimentation, la distribution de l’énergie et la répartition dans un tableau jusqu’à 400A. 

La répartition sera assurée par un répartiteur de rangée qui se fixe directement sur les montants verticaux de l’armoire de distribution. Le répartiteur de rangée consiste en 4 barres de cuivre (intensité max. 400A) et 2 supports en équerre pour la fixation sur les montants. 

Le répartiteur de rangée peut être équipé de différents modèles de bases, à choisir suivant le type d’appareil (modulaire ou boîtier moulé) et suivant la puissance à distribuer.

Les types de bases suivants sont disponibles:

· Bases tétrapolaires pour appareils de puissance: ces bases reçoivent les appareils de puissance jusqu’à 250A. Elles permettent donc d’alimenter des circuits d’utilisation de moyenne puissance mais elles peuvent servir également à alimenter le répartiteur de rangée même. 
· Bases “à fil”: ces bases reçoivent les appareils modulaires (disjoncteurs, inters – et disjoncteurs-différentiels, ...) jusqu’à 63A pour des appareils avec une largeur de 1 module par pôle et jusqu’à 125A pour des appareils avec une largeur de 1,5 modules par pôle. Ces bases sont disponibles en 1P (L1, L2, L3 et N), 3P et 4P et seront montées par clipsage sur le répartiteur de rangée. 
· Bases “plug-in”: ces bases acceptent les appareils modulaires (disjoncteurs, inters – et disjoncteurs-différentiels, ...) jusqu’à 63A (largeur de 1 module par pôle). Les appareils seront automatiquement alimentés grâce à des contacts en cuivre qui se trouvent sur la base et qui rentrent dans une empreinte à l’arrière du produit. 

Le répartiteur de rangée peut être alimenté de 3 façons:

1. Alimentation directe par connecteurs: l’alimentation de la rangée est réalisée par un jeu de 4 connecteurs raccordés par les vis de connexions livrées montées dans les barres cuivre du répartiteur. Les connecteurs sont dimensionnés pour une intensité de 400A. Ils peuvent recevoir des barres souples ou rigides ou des câbles équipés de cosses. 

2. Alimentation directe par jeu de barres verticales arrière: le jeu de barres arrière constitué par des supports dédiés permet d’assurer l’alimentation de plusieurs répartiteurs de rangée. 

3. Alimentation indirecte: les répartiteurs de rangée peuvent être utilisés comme des distributeurs autonomes intégrant la protection de tête. Dans ce cas, un appareil de puissance (boîtier moulé) jusqu’à 250A ou un appareil modulaire jusqu’à 125A alimente directement le répartiteur sur lequel il est lui-même fixé et raccordé.

Le répartiteur de rangée est complètement plastronnable avec des plastrons hauteur 200 ou 300mm suivant le type d’appareils montés. 

Les barres en cuivre du répartiteur de rangée qui ne sont pas couverts par une base peuvent être protégés avec un kit de protection isolant (découpable à longueur). 

Ceci permet d’obtenir la séparation « forme 2a » dans l’armoire.
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