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CAHIER DES CHARGES


DPX 250 ER
Blocs différentiels boîtiers moulés
1. Utilisation

Les blocs différentiels DPX 250 ER sont utilisés comme «protection personnes» dans les installations électriques de basse tension.

Les blocs différentiels doivent toujours être associés aux disjoncteurs automatiques DPX 250 ER ou aux interrupteurs DPX-I 250 ER à déclenchement libre.

2. Conformité aux normes

Les blocs différentiels DPX 250 ER répondent à la norme NBN EN 60947-2.

3. Caractéristiques de construction

Les blocs différentiels DPX 250 ER sont disponibles en version tétrapolaire.  L’association à l’appareil DPX de tête peut aussi bien se faire par montage latéral, que par montage en aval.

Les blocs différentiels DPX 250 ER peuvent être montés à l’aide d’un accessoire sur un rail DIN, ou directement sur une platine de fixation.

4. Caractéristiques électriques

Les blocs différentiels DPX 250 ER sont électroniques, de type A (détection des défauts à composante alternative et continue) et fonctionnent sous une tension allant de 230 à 500Vac.

Les blocs disposent de :

- une sensibilité réglable et plombable : 0,03 - 0,3 – 1 - 3A

- un déclenchement réglable et plombable : 
0,03 - 0,3 – 1 – 3s

- un bouton test

- un bouton de réarmement

- un contact de signalisation à distance de défaut différentiel

- un commutateur d’essai pour isoler l’appareil du circuit électrique (isolement de l’installation)
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